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MOD. DCXN DC

CAPPELLO
COVER
COVERTURE

In ABS nero
Black
En ABS noir

In ABS nero
Black
En ABS noir

VERSIONE
VERSION
VERSION

Fissaggio a muro
Wall setting 
Fixation au mur

Fissaggio a pavimento
Floor setting 
Fixation au sol

TENSIONE
VOLTAGE
TENSION D’ALIMENTATION

230 V 230 V

POTENZA
POWER
PUISSANCE MACHINE

200 W 200 W

GETTONIERA
COIN VALIDATOR
DISPOSITIF DE JETON

Elettronica
Electronicq
Electronique

Elettronica
Electronic
Electronique

PORTE
DOORS
PORTES

Con serrature semplici
With pin tumbler locks 
Serrure simple

Con serrature semplici
With pin tumbler locks
Serrure simple

PESO
WEIGHT
POIDS

24 kg 45 kg
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MOD. DC

Distributori studiati per erogare, da bobina, carta 
usa e getta pretagliata, utile per le finiture interne 
del veicolo.
- Larghezza max bobina di carta: 245 mm
- Diametro max bobina di carta: 250 mm
- Peso max bobina di carta: 2,5 Kg
- 800 strappi

These machines have been designed to supply 
disposable tear-off paper, excellent for interior trim 
of the vehicle.
- Paper coil max width: 245 mm
- Paper coil max diameter: 250 mm
- Paper coil max weight: 2,5 Kg
- 800 rips

Distributeur conçu pour offrir, en bobine, papier 
jetable prédecoupé, idéal pour la finition intérieure 
du véhicule.
- Largeur max papier: 245mm
- Diamètre max papier: 250mm
- Poids max papier: 2,5 kg
- Nombre de déchirures: 800


