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60 Strumento metrico, che verifica in maniera precisa la 
pressione degli pneumatici delle vetture. Il gonfia gomme 
viene sottoposto a verifica, da parte dell’Ufficiale Metrico 
Nazionale. 
ATTENZIONE: Tutti i gonfia gomme necessitano di collegamento con un 
compressore esterno.

Metric tool that checks the precise pressure of tires. The 
tyre inflator is checked by the national metric official.
PLEASE NOTE: Every tyre inflator must be brought to external air 
compressor.

Instrument métrique, qui vérifie avec précision la 
pression des pneus des voitures. Tous les gonflage pneus 
sont approuvés et vérifiés par le responsable national 
des mesures.
ATTENTION: Nécessite une connexion à un compresseur externe.

MOD. GCP-80 GCP-160

CAPPELLO
COVER
COVERTURE

In ABS nero
Black
En ABS noir

In ABS nero
Black
En ABS noir

COMPRESSORE
COMPRESSOR
COMPRESSEUR

Non incluso
Not included
Non inclus

Non incluso
Not included
Non inclus

MANOMETRO
MANOMETER
MANOMÈTRE

Ø 80 mm Ø 160 mm

TENSIONE
VOLTAGE
TENSION D’ALIMENTATION

230 V 230 V

POTENZA
POWER
PUISSANCE MACHINE

500 W 500 W

COMANDO
CONTROL
PARAMÈTRES

Comando a pannello
Panel control
Contrôle du panneau

Comando a pannello
Panel control
Contrôle du panneau

GETTONIERA
COIN VALIDATOR
DISPOSITIF DE JETON

Elettronica
Electronic
Electronique

Elettronica
Electronic
Electronique

PORTA
DOOR
PORTES	

Con serrature semplici
With pin tumbler locks
Serrure simple

Con serrature semplici
With pin tumbler locks
Serrure simple

PESO
WEIGHT
POIDS

25 kg 25 kg
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MOD. GCP-160


